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A Дисплей 
B Переключатель усилителя (доступен не на всех устройствах)
C Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
D Контроль давления
E Распыление / быстрая промывка
F Блокировка распыления
G Фильтр
H Сетчатый фильтр 
J Насос
L Ящик для инструментов
M Функция тяги стержня
P Сливная трубка













Отключите распылитель.
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Во время устранения неполадок держитесь подальше от электрических и движущихся 
частей. Во избежание поражения электрическим током при снятии крышек для 
устранения неполадок подождите 5 минут после отсоединения шнура питания, чтобы 
накопленное электричество рассеялось.

Показатели дисплея:

На дисплее отображается КОД 02.
Индикатор состояния платы управления мигает 2 раза подряд.
Проверьте датчик или его соединения.

1. Убедитесь, что в системе нет давления (см. Процедура сброса давления). Проверьте 
путь жидкости на наличие засоров, например, засоренного фильтра.
2. Используйте шланг для безвоздушного распыления краски без металлической оплетки 
размером минимум 1/4 дюйма x 50 футов. Шланг меньшего размера или шланг с 
металлической оплеткой могут привести к скачкам высокого давления.
3. Выключите распылитель и отключите питание распылителя.
4. Проверьте датчик и соединения с платой управления.
5. Отсоедините датчик от разъема платы управления. Убедитесь, что контакты датчика и 
платы управления чистые и надежные.
6. Подключите датчик к разъему на плате управления. Подключите питание, включите 
распылитель и поверните ручку управления на 1/2 оборота по часовой стрелке. Если 
распылитель не работает должным образом, выключите распылитель и перейдите к 
следующему шагу.
7. Установите новый датчик. Подключите питание, включите распылитель и поверните 
ручку управления на 1/2 оборота по часовой стрелке. Замените плату управления, если 
распылитель не работает должным образом. 

На дисплее отображается КОД 03.
Индикатор состояния платы управления мигает 3 раза подряд.
Проверьте датчик или его соединения (плата управления не обнаруживает сигнал 
давления).

1. Выключите распылитель и отключите питание распылителя.
2. Проверьте датчик и соединения с платой управления.
3. Отсоедините датчик от разъема на плате управления. Убедитесь, что контакты 
датчика и платы управления чистые и надежные.
4. Подключите датчик к разъему на плате управления. Подключите питание, включите 
распылитель и поверните ручку управления на 1/2 оборота по часовой стрелке. Если 
распылитель не работает, выключите распылитель и перейдите к следующему шагу.
5. Подключите подтвержденный рабочий датчик к разъему на плате управления.
6. Включите распылитель и поверните ручку управления на 1/2 оборота по часовой 
стрелке. Если распылитель работает, установите новый датчик. Замените плату 
управления, если распылитель не работает.
7. Проверьте сопротивление датчика с помощью омметра (менее 9 кОм между красным и 
черным проводами и 3–6 кОм между зеленым и желтым проводами).

На дисплее отображается КОД 04.
Индикатор состояния платы управления мигает 4 раза подряд.
Проверьте подачу напряжения на опрыскиватель (плата управления фиксирует 
множественные скачки напряжения).

1. Выключите распылитель и отключите питание распылителя.
2. Найдите хороший источник напряжения, чтобы предотвратить повреждение 
электроники.



Распылитель вообще не работает.
На дисплее отображается КОД 05.
Индикатор состояния платы управления мигает 5 раз подряд.
Система управления дает команду двигателю работатьно вал двигателя не вращается. 
Возможно, ротор заблокирован,открытое соединение существует междудвигатель и 
управление, естьпроблема с двигателем или платой управления, или потребление тока 
двигателем слишком велико.

1. Снимите насос и попробуйте запустить распылитель. Если двигатель работает, 
проверьте, не заблокирован ли или заморожен насос или трансмиссия. Если 
распылитель не работает, перейдите к шагу 2. 
На дисплее отображается КОД 05.2. Выключите распылитель и отключите питание 
распылителя.
 
3. Отсоедините разъем(ы) двигателя от разъема(ов) на плате управления. Проверьте, 
чтобы разъем двигателя и управление платы были чистыми и надежными. Если 
контакты чистые и надежные, перейдите к шагу 4. 

4. Выключите распылитель и прокрутите вентилятор двигателя на 1/2 оборота. 
Перезапустите распылитель. Если распылитель работает, замените блок управления. 
Если распылитель не работает, перейдите к шагу 5. 

5. Выполните проверку вращения: проверьте большой 4-
контактный полевой разъем двигателя. Отсоедините 
жидкостный насос от распылителя. Проверьте двигатель, 
установив перемычку между контактами 1 и 2. Вращайте 
электродвигатель со скоростью примерно 2 оборота в 
секунду. У вентилятора должно ощущаться защемляющее 
сопротивление движению. Двигатель следует заменить, 
если сопротивление не ощущается. Повторите действия 
для комбинаций контактов 1, 3 и 2 и 3. Контакт 4 (зеленый 
провод) не используется в этом тесте. Если все тесты 
положительные, перейдите к шагу 6.

6. Выполните короткое испытание в полевых условиях: 
проверьте большой 4-контактный двигатель.полевой 
разъем. Не должно быть непрерывности между контактом 
4, заземляющим проводом и любым из остальных трех 
контактов. Если проверка разъема двигателя не удалась, 
замените двигатель.

7. Проверьте термовыключатель двигателя. Отсоедините 
провода термовыключателя. Установите счетчик на Омы. 
И з м е р и т ел ь  д ол ж е н  п о к а з ы в ат ь  п р а в и л ь н о е 
сопротивление для каждой единицы (см. таблицу ниже).

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3



Распылитель вообще не работает.
На дисплее отображается КОД 06.
Индикатор состояния платы управления мигает 6 раз подряд.
Дайте распылителю остыть. Если распылитель работает, когда остынет, устраните 
причину перегрева. Храните распылитель в прохладном месте с хорошей вентиляцией. 
Убедитесь, что воздухозаборник двигателя не заблокирован. Если распылитель по-
прежнему не работает, выполните Шаг 1.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед проведением проверки двигатель должен быть охлажден. 

1. Проверьте разъем термоустройства (желтые провода) на панели управления. 

2. Отсоедините разъем термоустройства от блока управления и разъема платы. 
Убедитесь, что контакты чистые и надежные. Измерьте сопротивление теплового 
устройства.  Если показания неверны,  замените двигатель.  Проверьте 
термовыключатель двигателя: отключите провода термовыключателя. Установите 
счетчик на Омы. Измеритель должен показывать правильное сопротивление для каждой 
единицы.

3. Подсоедините разъем теплового устройства к контроллеру разъема платы. 
Подключите питание, включите распылитель и поверните ручку управления на 1/2 по 
часовой стрелке. Если распылитель не работает, замените плату управления.

Распылитель вообще не работает.
На дисплее отображается КОД 08.
Индикатор состояния платы управления мигает 8 раз подряд.
Проверьте подачу напряжения на распылитель (входящее напряжение слишком низкое 
для работы аппарата).

1. Выключите распылитель и отключите питание распылителя. 
2. Удалите другое оборудование, использующее ту же цепь.
3. Найдите хороший источник напряжения, чтобы избежать повреждения электроники.

Распылитель вообще не работает.
На дисплее отображается КОД 10.
Индикатор состояния платы управления мигает 10 раз подряд.
Проверьте, не перегрелась ли плата управления.

1. Убедитесь, что воздухозаборник двигателя не заблокирован. 
2. Убедитесь, что вентилятор не вышел из строя. 
3. Убедитесь, что плата управления правильно подключена к задней панели и что на 
силовых компонентах используется проводящая термопаста. 
4. Замените плату управления. 
5. Замените двигатель.



Распылитель вообще не работает.
На дисплее отображается КОД 12.
Индикатор состояния платы управления мигает 12 раз подряд.
Включилась защита от скачков электросети.

1. Включите и выключите питание.

Распылитель вообще не работает.
На дисплее отображается КОД 15.
Индикатор состояния платы управления мигает 15 раз подряд.

Проверьте соединения над мотором.
1. Выключите распылитель и отключите питание распылителя.
2. Снимите кожух двигателя.
3. Отсоедините управление двигателем и проверьте его на наличие повреждений 
разъемов.
4. Снова подключите управление двигателем.
5. Включите питание. Если код сохраняется, замените двигатель.

Распылитель вообще не работает.
На дисплее отображается КОД 16.
Индикатор состояния платы управления мигает 16 раз подряд.
Проверьте соединения. Контроль не получает двигательного положения сигнала 
датчика.

1. Выключите питание.
2. Отсоедините датчик положения двигателя и проверьте повреждение разъемов.
3. Снова подсоедините датчик.
4. Включите питание. Если код продолжает гореть, замените двигатель.

Распылитель вообще не работает.
На дисплее отображается КОД 17.
Индикатор состояния платы управления мигает 17 раз подряд.
Проверьте подачу напряжения на распылитель (распылитель подключен к 
неправильному напряжению).

1. Выключите распылитель и отключите питание распылителя. 
2. Найдите источник хорошего напряжения, чтобы избежать повреждения электроники.



Распылитель не выключается

1. Выполните процедуру сброса давления. Откройте заправочный клапан и выключите 
питание.
2. Снимите крышку блока управления, чтобы можно было увидеть индикатор состояния 
платы управления, если он имеется.

Процедура устранения неполадок:

Поместите манометр в шланг для краски, подключите распылитель и включите питание. 
Доходит ли распылитель до или превышает максимальное давление?

Нет: Механическая проблема: См. соответствующую инструкцию по жидкостному насосу 
для опрыскивателя и дальнейшие процедуры устранения неполадок.

Да: Отключите датчик от панели управления. Мотор перестает работать?

Нет: Замените плату управления.
Да: Плохой преобразователь. Заменить и проверьте с новым.
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